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航天动态 

 

俄罗斯两名宇航员着最新舱外航天服完成太空行走任务 

据俄罗斯第一频道网站 2010 年 7 月 27 日报道，俄罗斯两名宇航员在开放太空中工作了 6 个多小时，完成

了太空行走任务并顺利返回国际空间站。俄宇航员此次实施太空行走时穿着的是俄制“海鹰”舱外航天服，是

迄今为止俄罗斯“海鹰”系列舱外航天服的第五代产品，也是俄首款由微电脑控制的智能化液晶屏舱外航天

服。 

此次太空行走主要有两项任务：首先是两名宇航员将新的遥测摄像机装到“星辰”号服务舱，以用于监测

欧洲货运飞船与国际空间站的对接；其次是将“黎明”号小型实验舱接入空间站，这标志着其作为国际空间站

的一部分已正式投入使用。 
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美国太空探索公司（SpaceX） 

的“猎鹰”系列运载火箭 

“猎鹰”系列运载火箭是美国航天史上第一家私

营火箭制造商——太空探索公司（SpaceX）制造，具

体型号包括“猎鹰”-1、“猎鹰”-9 等。 

“猎鹰”-1 采用了可重复使用的第一级和一次性

使用的第二级，贮箱材料为铝合金，级间段和整流罩

都由碳纤维制成。“猎鹰”-1 运载火箭经历三次失败

后，2008 年 9 月第四次发射成功，将有效载荷送入了

预定轨道。 

“猎鹰”-9 运载火箭是在“猎鹰”-1 的基础上

研制而成的世界上第一种两级可重复使用的运载火

箭。第一级由推进剂贮箱、复合材料制成的发动机裙

和发动机架组成。推进剂贮箱为共底结构，由 2198

铝锂合金制成，它比传统的铝合金贮箱质量更轻，且

刚度更强。贮箱焊接采用搅拌摩擦焊技术。第二级贮

箱的机构、材料及制造工艺同与第一级基本相同。其

级间段和整流罩由复合材料制成。“猎鹰”-9 运载火

箭于 2010 年 6 月 4 日从卡纳维拉尔角空军基地发射

上天，成功地进行了首次试验飞行。 

乌克兰推迟向美国交付 

“金牛座”-2 运载火箭第一级 

乌克兰国有企业南方机械厂（ЮЖМАЖ）称，由

于技术原因，将推迟向美国公司交付“金牛座”-2

运载火箭第一级至 2010 年 9～10 月。按照合同约定，

乌方负责设计和生产“金牛座”-2 运载火箭的第一级，

美方负责第二级、地面总装集成。 

“金牛座”小型运载火箭由美国轨道科学公司研

制，于 1994 年 3 月 13 日首次发射并取得圆满成功。

这种运载火箭的基本型长度为 27.56m，可把约 1400kg

的有效载荷送入高 185km、倾角 28.5°的低轨道，其

静地转移轨道运载能力为 390kg。该火箭的特点是具

有快速调试和发射能力，可通过公路运输至发射场。 

全球首个机器人宇航员将前往国际空间站 

全球首个机器人宇航员“Robonaut 2”研发成

功，2010年 11月，可能将登陆国际空间站。“Robonaut 

2”是由美国宇航局和通用汽车公司联合开发设计

的，它全身装备各种各样的感应器，并有一双灵活的

手，可以与人类宇航员协作或代替人类完成如太空行

走等危险作业。 

美国航天员成功修复空间站冷却系统 

据俄罗斯第一频道网 2010 年 8 月 17 日报道，通

过安装新的液氨泵，美国航天员成功修复了国际空间

站出故障的冷却系统。为了修复该冷却系统，美国航

天员进行了三次太空行走，最后一次太空行走历时七

个多小时。冷却系统的故障迫使国际空间站成员不得

不改变科研实验计划，以避免设备过热。在冷却系统

出故障时，备用冷却系统会启动以保证航天员的安

全。 

 

（卢兆勇  隋阳  编译）
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